
RaySafe i3
Wizualizuj swoją ekspozycję na promieniowanie w czasie rzeczywistym.



RaySafe i3 tworzy lepszą kulturę 
bezpieczeństwa radiologicznego ™ 

 

▪
▪ Ekspozycja  na  promieniowanie   

        podczas  zabiegów  medycznych  
        dramatycznie  wzrosła  po  1980  roku. 

	  
	

▪
▪ Kardiologowie interwencyjni otrzymują 
     najwięcej promieniowania wśród  
     personelu medycznego.

 
	  
	

▪▪ Ekspozycję na promieniowanie można 
     znacznie zmniejszyć, wykształcając 
     poprawne zachowania oraz stosując bariery 
     ochronne.

 
	  
	

1980 2015

RADIATION EXPOSURE

RaySafe i3 wizualizuje ekspozycję na promieniowanie rentgenowskie w czasie 
rzeczywistym za pomocą łatwych do odczytania wykresów słupkowych. 
Natychmiastowa informacja zwrotna umożliwia personelowi medycznemu naukę i 
dostosowanie swojego zachowania w celu zminimalizowania niepotrzebnego narażenia 
na promieniowanie. Pomiary są jednocześnie zapisywane do analizy po zabiegu, aby 
ułatwić ciągłe uczenie się, a także umożliwić porównania w czasie lub między 
laboratoriami.



 
 

 

 

 

 

 

System RaySafe i3

Dozymetria w czasie rzeczywistym
Dozymetr czasu rzeczywistego mierzy i rejestruje 
promieniowanie co sekundę. Dane są przesyłane 
bezprzewodowo do wyświetlacza w czasie rzeczywistym. 
Ukryte złącze USB łączy dozymetr czasu rzeczywistego z 
oprogramowaniem Dose Viewer, którego można używać do 
zmiany ustawień oraz do przeglądania i eksportowania danych 
dotyczących dawki. Jest łatwy w noszeniu, wymaga minimalnej 
konserwacji i jest spersonalizowany.

Tablet z podglądem dawki
Wyświetlacz czasu rzeczywistego pokazuje dane 
dawki dla podłączonych dozymetrów w czasie 
rzeczywistym. Zielone, żółte i czerwone słupki 
wskazują moc dawkowania dla każdego 
indywidualnego użytkownika; skumulowana dawka 
jest wyświetlana obok słupków. Stukając swoje imię i 
nazwisko, można uzyskać dostęp do bardziej 
szczegółowych informacji o osobistej historii dawek.

Oprogramowanie
Przeglądarka dawek służy do administrowania 
dozymetrami i przeglądania osobistych informacji o dawce. 
W celu zaawansowanej analizy, raportowania i archiwizacji 
informacji o dawce, użyj Dose Manager. Zarządza wieloma 
dozymetrami i może pobierać informacje o dawce z wielu 
wyświetlaczy w czasie rzeczywistym w całej sieci szpitalnej 
lub przez pamięć USB.



Twoje zachowanie wpływa bezpośrednio na dawkę 
którą przyjmiesz. Jeśli to możliwe, zwiększ 
odległość i skróć czas ekspozycji. 
Ponadto promieniowanie rozproszone jest zwykle 
niższe po stronie detektora. Na koniec upewnij się, 
że używany jest odpowiedni sprzęt i odpowiednie 
techniki, w tym kolimacja wiązki promieniowania 
rentgenowskiego.. 

 

 

 

ABC kultury bezpieczeństwa radiologicznego ™

Unikać

Zachowanie

Kontrola

Odzież i urządzenia ochronne, takie jak fartuchy 
radiologiczne, osłony na tarczycę, okulary, ekrany 
podwieszane pod sufitem oraz ochrony na dolne 
partie ciała montowane do stołów, stanowią 
pierwszą linię obrony przed promieniowaniem. Do 
monitorowania i regulacji narażenia służą 
dozymetry osobiste.

Kontrolowanie dawki jest najłatwiejsze wtedy, gdy 
jest ona znana. Tylko aktywny dozymetr, taki jak 
RaySafe i3, zapewnia stałe, mierzone w czasie 
rzeczywistym informacje o ekspozycji na 
promieniowanie. Dzięki dostarczonym informacjom 
pracownicy służby zdrowia mogą podjąć działania w 
celu zmniejszenia dawki. Co w znaczącym stopniu 
poprawia ich bezpieczeństwo oraz świadomość.



Labib H. Syed, M.D., M.P.H. 

University of Rochester Medical Center

 Poprawa ochrony przed promieniowaniem była 
bardziej niż zaskakująca w URMC. Nic nie zastąpi 
informacji o przyjętej dawce w czasie rzeczywistym 
jakie daje urządzenie RaySafe i3 ”. 
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Dawn Dowling, Technologist  

Lawrence General Hospital
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PROMIENIOWANIE ROZPROSZONE

Nareszcie czujemy się bezpieczni w naszej pracy. 
Teraz, gdy widzimy, co robi dla nas dozymetria 
RaySafe w czasie rzeczywistym, nie chcielibyśmy 
pracować w miejscu, w którym jej nie ma ”.



RaySafe i3 



 

34 g 

40 × 58 × 17 mm 
1.6 × 2.3 × 0.7 in

   HWARTOŚĆ MIERZONA p(10)

< 25% (Seria N., 40 – 150 kV)

ZAKRES TEMPERATUR  < 5% (18 °C – 26 °C) 
< 25% (15 °C – 18 °C, 26 °C – 35 °C)

< 1 s, powyżej 100 μSv/h 
< 5 s, poniżej 100 μSv/h

1 s

< 30µSv/h

 
(FLUOROSKOPIA)

10% or 10µSv/h (40 µSv/h – 150 mSv/h) 
20% (150 mSv/h – 300 mSv/h) 
40% (300 mSv/h – 500 mSv/h) 

 

      10ODTWARZALNOŚĆ DAWKI % lub  1 μSv

MAKSYMALNA DAWKA    10 Sv

CR2450 (wymienne, żywotność 1 - 2 lata w 
zależności od użytkowania)

 
 

Sv lub rem

300 × 250 × 60 mm  

11.8 × 9.8 × 2.4 in

1 240 g (43.74 oz)

10.4” panel dotykowy

 
 

 

 

12 V DC, <1.5 A W zestawie zewnętrzny zasilacz

Windows XP, Vista, 7, 8 lub 10

Przynajmniej 1 GB (Przeglądarka dawek) 
  2Przynajmniej GB (Menedżer dawki)

1 × USB 2.0

Przynajmniej 15 GB wolnego miejsca (Menedżer 
dawki)
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Specyfikacja urządzenia zależy od zakupionej konfiguracji. Produkt nie jest dostępny we wszystkich krajach. 
Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela.

WYBRANE PARAMETRY
DOZYMETR WYŚWIETLACZ DAWEK

WYMAGANIA SYSTEMOWE

WAGA

WYMIARY

ZALEŻNOŚĆ ENERGETYCZNA

ZALEŻNOŚĆ

CZAS ODPOWIEDZI

INTERWAŁ INTEGRACJI

GRANICA WYKRYW.

BATERIA

Mierzona moc dawki rośnie jednostajnie 
do 1 Sv / h.

KOMUNIKACJA

JEDNOSTKI POMIARU

WYMIARY

WAGA

WYŚWIETLACZ

PAMIĘĆ

ZASILANIE

Odświeżenie pomiaru wykonywane jest co 
sekundę, skumulowana dawka zapisywana 
jest co godzinę dla podłączonych dozymetrów. 
Dla 50 dozymetrów rozmiar pamięci pozwala 
na przechowywanie do 5 lat skumulowanej 
dawki i mocy dawki dla ostatnich 250 godzin 
ekspozycji dla każdego dawkomierza.

Komunikacja radiowa z wyświetlaczem 
w czasie rzeczywistym, częstotliwość 
nośna w zależności od regionu. Port 
USB do podłączenia do komputera.

Złącze ethernet dla Dose Manager, złącze 
USB do synchronizacji danych z pamięcią 
USB

SYSTEM OPERACYJNY

WYMAGANA PAMIĘĆ

POŁĄCZENIE USB

DYSK TWARDY
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Pozioma Pionowa

TYPOWA ENERGIA

NIEPEWNOŚĆ POMIARU

REAKCJA KĄTOWA 
 (W ODNIESIENIU DO            

INTEGRACJA
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www.raysafe.com

Jak kanarek w kopalni węgla
W początkach wydobycia węgla kanarki były używane jako systemy ostrzegawcze. Jeśli 
mały żółty ptaszek przestał śpiewać, górnicy wiedzieli, że poziom niebezpiecznych gazów 
znacznie wzrósł i nadszedł czas, aby opuścić kopalnię. Na sali operacyjnej RaySafe i3 to 
współczesny kanarek. Dostarczając w czasie rzeczywistym dokładne i łatwe do 
zinterpretowania informacje o dawce, RaySafe i3 pomaga pracownikom służby zdrowia 
zdecydować, kiedy należy dostosować ich zachowanie w pracy, aby uniknąć 
niepotrzebnego narażenia.

Firma RaySafe oferuje kompleksowe rozwiązania dla 
gabinetu rentgenowskiego do pomiaru wydajności sprzętu 
rentgenowskiego i monitorowania dawki personelu 
medycznego w czasie rzeczywistym RaySafe pomaga 
uniknąć niepotrzebnego promieniowania.
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ul. Lipowa 3 
30-702 Kraków

Tel.  : +48 12 345 23 91
Fax. : +48 12 345 23 92

e-mail : biuro@modelmedical.pl

www.modelmedical.pl




